
Ferrofluid

年  　  月   　日
御社名

所在地

電話番号

ご担当者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご所属

e-mailファックス

目的
過去の検討状況
詳細がお決まりでしたら、ご記入願います（　       　　　　　　 　　　　　　　　）

□ 航空宇宙　□ 海上船舶　□ 車載　□ その他（　　　  　　　　）
□ 新規　　　□ 既存品の変更１．用 途

ストローク
振動数
減衰係数

最大作動速度 
使用頻度
作動方向
ダンパサイズの制約

性能可変の手段には電磁石
又はマグネットを使用
目標特性
目的Vehicleの重量

Ｓ
ｆ
Ｃ
臨界減衰係数が分かれば　Ｃｃ
Ｖ
□ 常用　　□ 非常時
□ 上下　　□ 水平　　□ 斜め
□ なし　　□ あり
直径：　　　 　　 mm以下　長さ：　　　 　 　mm以下
□ 電磁石　　□ マグネット
On-State（磁場付与時）：
Off-State（磁場付加しない場合）：
　　　　　　

使用場所
雰囲気
周囲温度　
電源の有無

□ 屋内　　□ 屋外　
□ ちり　　□ ほこり　　□ 塩水
　　　　　　　　　　 ℃    ～　　　　　　　 　　　℃ 
□ あり 電圧　　　V 電流　  　A (AC / DC)   □ なし

マンセル記号
使用不可の材料
希望納期
デバイスの目標価格

No. 　　　　　　　　（標準色：黒色　マンセル　N1　）
□ あり（　　　　　　　　　　　　　　　） □ なし
～　　　　    　（設計提案）
～　　　　 　  　（試作品）

～　　　 　（ダンパ試作品）
～　　　　  （量産：台／年）

２．仕様緒元

３．環 境

弊社記入欄

その他特記事項がありましたらご記入下さい。

５．その他

４．塗装色

Custom order information sheet

ダンパー

mm

Hz

N・S／cm

N・S／cm

cm／S

N

N

KN

様式：F72001-2MCFD R1

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階
TEL: 03-3281-8808 (switch)  FAX: 03-3281-8848

Mail address: ffsales@ft-mt.co.jp


